南通龙信广场位于江苏省南通市崇川区深南路1号，是一座大型商业综合体。然而，其东区顶楼分布四组Carrier（开利）30-XQ热泵机组和风冷机组机房。设备的噪声问题影响到广场内的悦合嘉俪宴会艺术中心及宜尚酒店等的经营环境，甚至严重干扰了居民区敏感住户的生活。
从节约降噪成本的角度，本项目的噪声治理目标为：酒店客房外（窗外）昼间达国家声环境2类限值标准，即昼间不超过60dB(A)；居民区敏感住户窗外昼间达国家声环境1类限值标准，即昼间不超过55dB(A)。我公司技术人员对热泵机组及其周边环境进行了勘测，对机组噪声的产生机理、传播途径、污染方式作了认真分析。从降噪结构、降噪结果、材料耐久性等方面，设计一套噪声治理方案，该方案在得到甲方确认后，将作为以后噪声治理的技术指导文件。
 
治理措施
对热泵机组噪声，重点针对风扇和压缩机进行噪声治理。根据热泵工作原理和特点，针对性地分组安装隔声罩，消声器等措施降低噪声值。
对冷水机房采用更换隔声门、重装隔声体、增加消声器等降噪措施。
对冷却塔三个侧面安装铝合金百叶屏障，并对屏障进行美化。
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